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Situation 1

< Kanton Ziirich

Beilage 3

Geroldswil

Gemeinde Geroldswil

Strassenraumgestaltung Fahrweid
§16/17 Einspracheverfahren

Fahrweidstrasse "Sud"

Datum:

21.08.2020

Brunau-, Giessackerstrasse

Format:

30 x 147

Gezeichnet:
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Strecke:

Revidiert:

Objekt Nr.
244.326.16

Plan Nr.
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Bauprojekt
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bauingenieure + planer

Landis AG, Bauingenieure + Planer Huebwiesenstrasse 34 8954 Geroldswil

Tel 043 500 45 82 Fax 043 500 45 92

info@landis-ing.ch www.landis-ing.ch
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Fahrbahn Vollausbau

Deckschicht

Binderschicht

Tragschicht

Teilersatz best. Fundation*
best. Fundation

(Bereich Bushaltestelle)

AC 8 H, PmB 45/80-65

3.0cm

AC B 22 H, PmB 25/55-65 8.0 cm

AC T 22 H, PmB 25/55-65 7.0 cm

Kiesgemisch 0/45 OCss

30.0 cm

Neubau Total 48 cm
Fahrbahn Vollausbau

Deckschicht AC 8 S, B 50/70 3.0cm
Tragschicht ACT22S,B50/70 9.0 cm
Teilersatz best. Fundation* Kiesgemisch 0/45 OCss 30.0cm
best. Fundation

Neubau Total 42 cm
Gehweg Vollausbau

Deckschicht AC 8 N 2.5cm
Tragschicht ACT16 N 55cm
Fundation Kiesgemisch 0/45 OCss  30.0 cm
Neubau Total 38 cm

* Neubaubereiche ohne best. Fundation min. 40 cm
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Legende

Bestand

Gebéude

Strassenbelag
Gehwegbelag

Belag (Privat)
Chaussierung
Verbundsteinpflasterung
Griinfldche

Betonplatten
Rasenagittersteine

Wald

Kanalisation
Wasserleitung / ausser Betrieb
Fernwérme (Limeco)
Erdgasleitung
EKZ-Leitung
Swisscom-Leitung
UPC-Leitung

Ein-, Ausfahrt / Ein-, Ausgang

Abschlisse

Fahrbahn

Gehweg

Fundation ausgefihrt 2018
Belaganpassung

Anpassung Chaussierung
Anpassung Verbundsteinpflasterung

Anpassung Grunflache

Anpassung Betonplatten

Anpassung Rasengittersteine

Pflasterung
Rabatte
Bankett

Baum mit Wurzelschutz

Fahrbahnmarkierung

.
—
—

aufheben, abbrechen
Perimetergrenze
EKZ-Leitung / Kandelaber
Drittprojekt

Kanalisation (Drittprojekt)

Bezeichnungen

Bu Bundstein Typ 12 (TBA611)
Bo Bordstein Typ 12 (TBA612)
BoWa Bord- und Wasserstein Typ 12 (TBA613)
St Stellplatte 8/25cm (TBAB31)
Ra Randstein 12-15 (TBAB51)
RaWa Rand- mit WassersteinTyp 12 (TBA652/657)
Al Abschluss Insel (TBA251)
ZHB  Zirich-Bord (TBAB58)

Anschlag in cm

Dargestelltes Beispiel:
Randstein mit Wasserstein Typ 12, Anschlag 10cm

Unterlagen Uber die bestehenden
Werkleitungen sind vom Unternehmer vor
Baubeginn bei den zustandigen Werken
einzuholen. Es wird keine Haftung
Ubernommen.

Strassenablaufleitungen: PP d 160/150.2 mm
Ablaufleitungen:

PP d 200/187.6 mm
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