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Fahrbahn Vollausbau     (Bereich Bushaltestelle)

Deckschicht AC 8 H, PmB 45/80-65 3.0 cm
Binderschicht AC B 22 H, PmB 25/55-65 8.0 cm
Tragschicht AC T 22 H, PmB 25/55-65 7.0 cm
Teilersatz best. Fundation* Kiesgemisch 0/45 OC85 30.0 cm
best. Fundation

Neubau Total 48 cm

Fahrbahn Vollausbau

Deckschicht AC 8 S, B 50/70 3.0 cm
Tragschicht AC T 22 S, B 50/70 9.0 cm
Teilersatz best. Fundation* Kiesgemisch 0/45 OC85 30.0 cm
best. Fundation

Neubau Total 42 cm

Gehweg Vollausbau

Deckschicht AC 8 N 2.5 cm
Tragschicht AC T 16 N 5.5 cm
Fundation Kiesgemisch 0/45 OC85 30.0 cm

Neubau Total 38 cm

* Neubaubereiche ohne best. Fundation min. 40 cm
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Lichtraumprofil Strasse
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Randstein 12-15/25 cm
a= 10cm (TBA 651)

Randstein 12-15/25cm
mit Wasserstein Typ 12

a= 2/2cm (TBA 652/212)

Randstein 12-15/25cm
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a= 10cm (TBA 652)

Randstein 12-15/25cm
a= 6/2cm (TBA 651)
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Randstein 12-15/25cm
mit Wasserstein Typ 12

a= 10cm (TBA 652)
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a= 2/2cm (TBA 652/212)

Bord-, Wasserstein
Schalenstein Typ 12
a= 3cm (TBA 613)

4.65
Fundation ausgefürt 2018

Randstein Zürich-Bord
a= 22cm (TBA 658)
Rinne:
ACO Multiline V150
mit Sohlengefälle 0.5%
und Schlitzaufsatzelement
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Randstein Zürich-Bord
a= 22cm (TBA 658)

Rinne:
ACO Multiline V150

mit Sohlengefälle 0.5%
und Schlitzaufsatzelement

Anschluss in Hauptkanal
bereits erstellt
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